IADLER Doppelfrommelsellwmde TypHY 26-L0 |,.. 12.2004

.SE!LWINDEN TFEUIlGdEUX tambours Pogi

FAHRZEUGBAU | Twin drum wire rope winch e 022,001,117
Gehdusevorderwand
mit Ausschnitte
170 x 250

Z.-Nr. 22.005.12
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Befestigungsplatten 022.057.00 {Standard )

Zugkraft proTrommel 1.Secillage kN " 130
Force detraction maximale par tambour - |F1= ,

: . . n ) 13
Max. pulling force per drum ‘ )
Max. Drahtseilaufnahme pro Trommel ‘ 14 x 140
Capacit€ de cable par tambour maximale ¢mmxLm| 15x 115
Wire rope capacity perdrum 16 x'90
Antriebsdrehmoment (beivoller Zugkraft beider Trommeln)
Couple d’'entrainement [chez force de traction max. de le 2 tambours) M= Nm 1125
Input torque (by max.pulling power of the 2 drums) |
mogliche Getriebe -Untersetzungen 1-gqg. "36:1
Rapport de demultlphccmons 2-gg. | i = 18:1
Worm gear ratios 3-qgg. ) 12:1
Betriebsdruck ' , i
Pression de service p= bar 90
Working pressure . .. M
Gewicht ohne Seil ’ _
Poids, sans cable ’ m = kg 650
Welght without wire rope -
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